System rolet przeznaczony do stosowania w nowo
wznoszonych, projektowanych budynkach roleta
zwijana do kasety z twardego styropianu,
dostosowana do réznej grubosci i rodzaju muru,
zapewniajgca optymalne rozwigzanie i czystg
architektonicznie koncepcje zabudowy przy

zachowaniu skutecznej izolacji termiczne;.
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Ho - wysokos$¢ okna
B - szerokos$¢ rolety

B1 - dtugos¢ kasety

B1 = B+250mm

h - wysokos¢ kasety
b - gtebokos$¢ kasety
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Aprobata techniczna AT - 06-0005/2003

MAKSYMALNA WYSOKOSC OKNA Ho DLA POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCI KASET

Naped reczny lub elektryczny
(bez blokad przegubowych)

|:| Naped elektryczny z blokada przegubowg

= 410
5 400- 390 380
o 2 330 330
Grubos¢ profilu (X) © 300 280
Wysokosé profilu (Y) 37,5 mm g 2001
Maks. Szeroko$¢ rolety 2800 mm §~ 100 .
Maks. Powierzchnia rolety 6,2 m? g 0
Ciezar 1 m* 300 x 250 300 x 300 365 x 300
wielko$¢ kasety bxh (mm)
§ 400 380
o 340
Grubos¢ profilu (X) E 3001 290 310 290
£ 250
Wysokos¢ profilu (Y) 41 mm é 200
Maks. Szerokos¢ rolety || 3200 mm 9;’ 100 .
Maks. Powierzchnia rolety 7,0 m? g o
Ciezar 1 300 x 250 300 x 300 365 x 300
wielko$¢ kasety bxh (mm)
E 400 380
o 330
Grubo$é profilu (X) E 3001 290 310 280
3 240
Wysokos¢ profilu (Y) 38 mm :§ 2001
Maks. Szerokos$¢ rolety 3500 mm g 1004
Maks. Powierzchnia rolety 75 m’ § 0
Ciezar 1 m’ 300 x 250 300 x 300 365 x 300
wielko$¢ kasety bxh (mm)
E 400
o
Grubos¢ profilu (X) E 300 250 300 -0 320  5q
Wysokos¢ profilu (Y) 37 mm g 2001
Maks. Szerokos¢ rolety || 4200 mm g 1004
Maks. Powierzchnia rolety = 10,0 m?® E 0
Cigzar 1 m? 300 x 250 300 x 300 365 x 300
wielko$¢ kasety bxh (mm)
PROWADNICE ROLETY
F TF M-HTF Wk2
79 oL =
= &= = G Bl i Lo { H
R & R =
s G (Bt — IS I L \__:/,,./--
26 32 25 25 68
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Aprobata techniczna AT - 06-0005/2003

MAKSYMALNA WYSOKOSC OKNA Ho DLA POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCI KASET

Naped reczny lub elektryczny
(bez blokad przegubowych)

|:| Naped elektryczny z blokadg przegubowag

E 400
r ) 2 310
Grubosé profilu (X) i 290 290
% 300 240 270
Wysokos¢ profilu (Y) 54 mm | § 200 210
Maks. Szerokos¢ rolety || 3500 mm 9;’ 100 -
Maks. Powierzchnia rolety 7,5 m? E o
Cigzar 1 m? 300 x 250 300 x 300 365 x 300
wielko$¢ kasety bxh (mm)
E 400
(o)
Grubos¢ profilu (X) E 3004 280 - 300 270
P s 220
Wysokos¢ profilu (Y) 53 mm :§ 2001 180
Maks. Szerokosé rolety 4000 mm 2 1004
Maks. Powierzchnia rolety 10,0 m? é o
Ciezar 1 m? 300 x 250 300 x 300 365 x 300
wielko$¢ kasety bxh (mm)
E 400
o
Grubos¢ profilu (X) E 300 1 280 300 270
— : fc‘, 220 230
Wysoko$é profilu (Y) 53 mm B 2001 180
Maks. Szerokos¢ rolety || 4500 mm 9;’ 100 -
Maks. Powierzchnia rolety 16,0 m? E o
Cigzar 1 m? 300 x 250 300 x 300 365 x 300
wielko$¢ kasety bxh (mm)
PROWADNICE ROLETY
SF STF S-HTF 25 S-HTF 40 H-STF-V
[y —— I = TETRY i
OOJ ’ =] COI 1 LF’V [z}
o™ o o~ [
Ty v L =i TR e e !
25 40 .25

53
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o
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[V
25 235 40
300
Kaseta 250 x 300 mm
)
g |
™
25 235 40
300
Kaseta 300 x 300 mm
o
o
o

25 270 70

365

Kaseta 300 x 360 mm
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